
4.5.1.1

ØR ØA L I Reducción del nivel de 
ruido a 6 bar  dB (A)

G 1” 0.400.002.076 110 134 18 88
G 1 1/2” 0.400.002.098 150 172 24 91

4

Series metálicas y plásticasSilenciadores de escape

Tipo .................................
Posición de trabajo .........
Fijación ...........................
Fluido ..............................
Temperaturas..................
Presión de trabajo ..........

Conexiones.....................

Materiales .......................

Silenciadores de escape
Indiferente
Por rosca macho de conexión
Aire comprimido
-10...80 °C (14...176 °F)
Serie SBR: 0...10 bar (0...145 psi)
Serie SPL: 0...6 bar (0...87 psi)
Serie pesada: 0...6 bar (0...87 psi)
Serie SQW: 0...6 bar (0...87 psi)
M5, G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”, G3/4”, G1” 
y G 11/2’’
Serie SBR: bronce sinterizado y aluminio
Serie SPL: resina acetálica azul y granos fonoab-
sorbentes
Serie pesada: chapa pintada y fibras de poliéster
Serie SQW: resina acetálica azul y polipropileno 

Silenciadores serie  SBR

Silenciadores serie  SPL

Silenciadores serie pesada

ØR ØA B C Reducción del nivel de 
ruido a 6 bar  dB (A)

M 5 0.400.001.300 6 24 5 7 23
G 1/8” 0.400.001.311 12 25 7 14 18
G 1/4” 0.400.001.322 14 30 8 16 19
G 3/8” 0.400.001.333 18 36 9 20 17
G 1/2” 0.400.001.344 22 47 11 24 19
G 3/4” 0.400.001.355 28 54 13 30 24
G 1” 0.400.001.366 34 60 15 36 21

ØR ØA B C Reducción del nivel de 
ruido a 6 bar  dB (A)

G 1/8” 0.400.001.611 15 26,5 6 18
G 1/4” 0.400.001.622 19,5 35 8 16
G 3/8” 0.400.001.643 24,5 47 11 23
G 1/2” 0.400.001.644 24,5 47 11 23

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.



4.5.2.1

4

Reguladores de escape Con silenciador incorporado

Tipo .................................

Posición de trabajo .........
Fijación ...........................
Fluido ..............................
Temperaturas..................
Presión de trabajo ..........
Conexiones.....................
Caudal nominal (l/min)....
Pasaje nominal (mm)......
Nivel sonoro a 6 bar .......
Materiales .......................

Regulador de escape con silenciador 
incorporado
Indiferente
Por rosca macho de conexión
Aire comprimido
-10...80 °C (14...176 °F)
0...10 bar (0...43 psi)
G1/8”  G 1/4”  G1/2”
0...710  0...1580  0...3160
Ø 4  Ø 6  Ø 11
80 dB(A)  83 dB(A)  95 dB(A)
Cuerpo de aluminio, elemento silenciador 
de bronce sinterizado, tornillo regulador 
de latón y cubierta de resina acetálica

ØR ØA B C Reducción del nivel de 
ruido a 6 bar    dB (A)

G 1/8” 0.400.001.211 14 20 5 14 35
G 1/4” 0.400.001.222 19 25,5 6,5 19 28
G 1/2” 0.400.001.244 27 36,5 10 27 23

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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