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B1 D1 D2 D4 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

SEM 25 - 5,5 5,5 40 1/4” 1/8” 1/2” 1/2” 1/4” 1/8” 1/2” 85 70 15 53 47 40,5 - 275 195 183 6 16 42 40 71,5 37
SEM 50 - 5,5 5,5 50 1/4” 1/8” 3/4” 3/4” 1/4” 1/8” 1/2” 85 70 205 50 57 40,5 25 335 195 183 6 16 42 40 71,5 37

SEM 100 25 5,5 5,5 50 1/4” 1/8” 1” 3/4” 1/4” 1/8” 1/2” 85 70 205 50 67 40,5 25 335 195 183 6 16 38 40 71,5 37
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Generadores de vacío Serie MICRO-Schmalz

Eyectores multietapa SEM

(*) Valores de medición a la altura del mar, 20°C y 1013 mbar (condiciones nominales)

- Familia de generadores de alta capacidad de aspiración, con boquillas multietapa y 
silenciador incorporado.
- Aptos para materiales porosos: cartón, materiales de embalaje o de aislamiento.  
Estos materiales permeables se manipulan normalmente a valores de vacío relativamente 
bajos (hasta aprox. 40%), los que la serie SEM alcanza muy rápidamente.

Tipo
Máx 
vacío

Máx capac. 
aspiración

Consumo 
de aire

Nivel acústico 
(aspirado/libre)

Presión de 
servicio

Rango de 
Temperatura 

 % (*) Nl/min Nl/min a 5 bar dB(A) a 5 bar bar °C

SEM 25-SDA 0.320.100.314 85 395 101 64 ... 77 4 ... 6 0 ... 50
SEM 50-SDA 0.320.100.317 85 704 197 66 ... 80 4 ... 6 0 ... 50

SEM 100-SDA 0.320.100.320 85 976 376 60 ... 82 4 ... 6 0 ... 50
Manómetro vacío Ø40 0.370.200.035
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